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Richtpreisverzeichnis für Tiefbauarbeiten 2017 - Ne uerungen 
 
In der Version 2017 des Richtpreisverzeichnisses (RPV) für Tiefbauarbeiten der Autonomen Provinz 
Bozen wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen vorgenommen.  
 
 
Sicherheitsverweisverzeichnis 
 
In diesem Jahr wurde hervorgehend aus dem Richtpreisverzeichnis Hochbau und Tiefbau ein 
Verweisverzeichnis für die Sicherheitspositionen erstellt. Beim erarbeiteten 
Sicherheitsverweisverzeichnis handelt es sich um die Zusammenstellung von Positionen, die im 
Allgemeinen zu den Sicherheitskosten zählen. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die endgültige Entscheidung über die Verwendung bzw. Ergänzung der Positionen 
obliegt dem Sicherheitskoordinator in der Planungsphase, individuell für jedes Projekt. Die Basis 
bildet hierfür das D.Lgs. 81 /2008 in geltender Fassung: Vorzusehen sind im Sicherheitsplan gemäß 
„allegato XV“ des genannten Gesetzes, die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, die der kollektiven 
Sicherheit, bzw. der Vermeidung von Interferenzen dienen. 

- Allgemeine Vorbemerkungen (Sicherheitsverzeichnis Vorbemerkungen 2017 DE.doc) 
- Verweisverzeichnis Hochbau (Sicherheitsverzeichnis Hochbau 2017 DE.pdf) 
- Verweisverzeichnis Tiefbau (Sicherheitsverzeichnis Tiefbau 2017 DE.pdf) 

 
 
Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kategorien wiedergegeben.  
 
 
 
Kat. 51 Elementarpreise 

- Es wurden die Elementarpreise der Spinnenbagger angepasst. 
 
Kat. 53 Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 

- Es wurden einige Textanpassungen vorgenommen, z.B. die Belagsstärken beim Schneiden 
von Asphalt- oder Betonbelägen wurden eindeutiger beschrieben.  

 
Kat. 54 Erdbewegungen Abbrucharbeiten 
Es wurden Textanpassungen in folgenden Positionen vorgenommen: 

- Belagsstärken beim Abbruch von Straßenbelägen wurden eindeutiger beschrieben 
- Errichtung von Steilböschung aus bewehrter Erde 54.14.09.01 
- Lieferung und Verlegung eines Trenn- und Filtervlieses aus Polypropylen zwischen 

Straßenunterbau/-untergrund und Straßenoberbau 54.14.10.01 
- In einigen Positionen der Kategorie 54.16 Trag- und Frostschutzschichten wird Bezug auf 

die „Sieblinie Bereich D“ genommen. Da in den technischen Bestimmungen für den 
Straßenunterbau, die ebenfalls zitiert werden, kein Bereich D vorkommt, wurde dieser 
Zusatz gestrichen und nur der Verweis auf die Technischen Bestimmungen für den 
Straßenunterbau belassen. In diesen Bestimmungen ist die Sieblinie genau definiert.  

 
Kat. 75 Rohrleitungen 

- 75.10.10.02 Rohre im Kleingraben (Trenching Verfahren) 
Textanpassung: Die 14 kg Eisenoxid je m³ werden gestrichen, da diese Menge zu hoch 
erscheint. Die Farbintensität hängt auch sehr stark vom verwendeten Produkt ab. Es 
können auch bereits Mengen ab ca. 3 - 4 kg ausreichen. Die Farbintensität muss von der 
Bauleitung genehmigt werden. Die Textanpassung wurde in Absprache mit dem Amt für 
Telekomunikation erarbeitet. 

 
Kat. 85 Belagsarbeiten  
Es wurden einige Textanpassungen in folgenden Positionen vorgenommen: 

- Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse 85.05.01.01 
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Kat. 86 Straßenregelbauwerke ,… 
Es wurden einige Textanpassungen in folgenden Positionen vorgenommen: 

- Randsteine aus Naturstein 86.01.01 
- Die Positionen für die Endstücke für Straßenleitplanken wurden umstrukturiert, 

86.10.02.05/06/07 auf 86.10.02.20/21/22. In diesen Positionen werden auch die Preise 
gelöscht, da diese offensichtlich falsch sind. Die Preise werden für die nächste Ausgabe des 
Richtpreisverzeichnisses aktualisiert.  

- Straßenbeschilderung 86.30.01, 86.30.01.14 
- Lieferung und Einbau der Trägerstruktur für Überkopfwegweiser und/oder seitlich 

angeordnete Vorwegweiser 86.30.01.85 
- Herstellen von Fundamentblöcken aus Stahlbeton C 25/30 für Überkopfwegweiser und/oder 

seitlich angeordneter Vorwegweiser 86.30.01.86 
- 86.20.04 Deformierbare Steinschlagschutzbauten: Für diese Position wurde eingefügt, dass 

die Bohrungen, Verankerungen, Anker und Seile inklusive sind, so wie es bis zum RPV 
2011 war.  

 
Kat. 96 Begrünungs- und Gärtnerarbeiten 

- Neue Position für „Spritzansaat für Steilböschungen aus bewehrter Erde mit autochtoner 
Samenmischung“ 96.01.01.05 


