
Phase 1
Aushub für Fundamente mit Spinnen - Bagger

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung
abgrenzen

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Spinnen-Bagger

Phase 1
Rodungsarbeiten

Harvester

Die gefällten Bäume müssen
sicher gelagert werden dass
ein wegrollen oder -rutschen
verhindert wird!

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Achtung:
Anschlagpunkte laut
Herstellerangaben!

Phase 3
Hubschraubermontage der Steher

Einweiser

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung
abgrenzen

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Monteure

Phase 3
Gießen der Fundamente und Steher mit Betonmischer

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Phase 2
Aufarbeiten der Wurzelstöcke 
samt Mutterde anhand Fräse Fräse

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

BaggerPhase 3
Feinmodellierung

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

wenn möglich direktes
Wiedereinbringen der

Grassoden oder
Zwischenlagerung

ökologische 
Baubegleitung

Phase 1
Abtragen Grasnarbe und seitliche Lagerung

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

Phase 2
Geländemodellierung (Aushub/Aufschütung)

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

ökologische
Baubegleitung

Phase 3
Wiedereinbringen der Grasnarbe

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Phase 2
Aushub und Sicherung der Baugrube mit Nagelwand

Schritt 1: Aushub

Schritt 3: Vernagelung

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Schritt 2: Spritzbeton

LEGENDE:
Landesstraße
Gemeindestraße
bestehende Forststraße
neue Zufahrt /Adpatierung Forststraße
temporäre Baustellenzufahrt
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - COMUNE DI BRUNICO

PROJEKT / PROGETTO
AUTONOME PROVINZ BOZEN - GEMEINDE BRUNECK

ERNEUERUNG DER AUFSTIEGSANLAGEN 
"KRONPLATZ 1+2" MIT NEUER PISTENANBINDUNG 
AM KRONPLATZ IN DER GEMEINDE BRUNECK

RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 
“PLAN DE CORONES 1+2” CON NUOVO 
COLLEGAMENTO ALLE PISTE SUL 
PLAN DE CORONES NEL COMUNE DI BRUNICO

AllegatoAnlage

MP
Datum
data

bearb.
elab.

gepr.
esam.

Nov 2023 DB

PROJEKTANT / PROGETTISTA

iPM Engineering
Dott. Ing. Markus Pescollderungg
Dott. Ing. Udo Mall
I-39031 Bruneck, Gilmplatz 2 / Brunico, piazza gilm 2
Tel.: 0474/050005 - E-Mail: info@ipm.bz - Web: www.ipm.bz

ARBEITSGRUPPE / GRUPPO DI LAVORO

Geologiebüro - Studio di geologia
Jesacher

I-39031 Bruneck/Brunico, Via Carl-Toldt-Straße 11
t. 0474/409376    info@jesacher.bz

TRIFOLIUM
Dr. Kurt Kußtatscher
I-39050 Jenesien - Afingerweg 40
Tel. 3355346470    www.trifolium.net

AUFTRAGGEBER / COMMITTENTE

KRONPLATZ SEILBAHN GMBH
Reischach, Seilbahnstraße 10
39031 Bruneck

INHALT / CONTENUTO

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN /

PIANO DELLA CANTIERIZZAZIONE

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE /

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

19.3

1,
50

Verlegen der Leerrohre und
Wasserleitungen für Beschneiung

Aushub

Bauzaun

zugänglicher Bereich
für Arbeiter

Ablagerung

45°oder Verbau

45°oder Verbau

Lagerung der Leerrohre

und Leitungen

Aufschütten

max. 15.00m
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WC

WC

BAUSTELLE TALSTATION

BAUSTELLE TALSTATIO
N

BAUSTELLE ALTE BERGSTATION

ACHTUNG TRINKWASSERSCHUTZGEBIET
  

- keine Lagerung von Treibstoff
- Abstellen und Parken von Baumaschinen verboten
- ausreichend Treibstoffbindemittel müssen bereitstehen

WC

BAUSTELLE BERGSTATION

BAUSTELLE TRAFOKABINE

Wasser-
Schutzgebiet

ausgenommen Baustellenfahrzeuge
eccetto veicoli di cantiere

ausgenommen Baustellenfahrzeuge
eccetto veicoli di cantiere

ausgenommen Baustellenfahrzeuge
eccetto veicoli di cantiere

ausgenommen Baustellenfahrzeuge
eccetto veicoli di cantiere

SKIPISTE, SKIWEG UND ZUFAHRTSSTRASSE

SKIPISTE IM WALDGEBIETSKIPISTE IM ALPINEN GRÜN

BAUSTELLENZUFAHRTEN

Mst. 1:10.000
NORD

abgezäunte Bereiche, in welchen 
keine Arbeiten vorgesehen sind. 
Werden zusammen mit der ökologischen
Bauleitung vor Ort festgelegt

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN
Mst. 1:2.500

Während der Bauphase müssen sämtliche Wanderwege im Baustellenbereich gesperrt 
werden. Wanderer werden möglichst weitläufig umgeleitet. Es wird entsprechende 
Beschilderung bereits im Tal und an den entsprechenden Wegkreuzungen vorgesehen.

temporäre Materialablagerung

AUFSTIEGSANLAGE - STÜTZEN

BESCHNEIUNGSANLAGE UND "LINIE"

H/B = 1634 / 735 (1.20m²) Allplan 2021

LEGENDE
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