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Grundriss EG Bestand
Planimetria p.t. esistente

Aufzug
ascensore

Windfang / paravento

Eingangshalle / Atrio

Ob
er

lic
hte

 / l
uc

er
na

rio

Vorbau

Vordach

EG. p.t. +- 0,00

Empore OG
Soppalco 1 piano

Schacht
pozzetto

Vitrine Modell
Bestand
Vetrina esistente
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g

Ing
re

ss
o

Aufzug /
ascensore

Windfang
paravento

Eingangshalle / atrio

Vorbau

Vordach

EG. +- 0,00

5
1

Akustikpaneele Hera.
Pannelli acustici Hera

Gipskartondecke Akustik
Pannello acustico - in cartongesso

Neue Decke
Solaio nuovo

Holzdecke und Akustikpaneele 25 mm /
controsoffitto in legno e pannelli acustici 25mm

Auflattung / listelli
OSB Platten 25 mm / pannelli OSB

Weichfaserdämmung / isolamento in fibra morbida
Binder-Massivholzdecke 140 mm / solaio in legno 140mm

Dampfsperre / barriera vapore

Aquapaneel-Gipsplatten 12 mm / cartongesso aquapaneel 12mm
TNT-Folie / pellicola TNT
Estrich / massetto
Kunststoffboden 2,5 mm / pavimento in PVC 2,5mm

Winkelauflager/Stahl
Supporto angolare in
acciaio

I-Träger / trave I
Hartschaum
Schiuma rigida

Gipskartondecke / controsoffitto in cartongesso

Holzdecke Bestand / soffitto in legno esistente

Mdf lackiert
ca. 3m²

Trägerprofil / struttura portante

Stahlbetondecke - Empore Bestand /
Solaio in cemento armato - soppalco esistente

Glaswand /
parete di vetro

1. OG

EG

+ 359,4

+- 0,00

5
1

Akustikpaneele Hera
pannelli acustici Hera

Neue Decke / nuovo solaio

Fuge Schleiflack schwarz matt oder MDF schwarz /
fessura nera tipo lacca levigata o nero MDF

Weiss / bianco

Gipskartonverleidung weiss /
rivestimento in cartongesso

Boden
Schacht
pozzetto

HOLZDECKE
Soffitto in legno

AKUSTIKDECHE HERA
Soffitto acustico HERA

AKUSTIKDECHE HERA
Soffitto acustico HERA

BARABSTELLRAUM
ripostiglio

Aufzug
ascensore

Windfang / paravento

Vorbau / aggetto

Vordach / tettoia

Ei
ng

an
g

Ing
re

ss
o

AKUSTIKDECKE HERA
10,5 m² Farbe zu bestimmen
Soffitto acustico HERA
10,5 m² colore da definire

BÜRO

HOLZDECKE Lärche 12,7m²
gebürstet, Kanten gebrochen
Soffitto acustico Larice 12,7m²
spazzolato, bordi smussati
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Büro ca. 8,3 m²
Kunststoffboden
Ufficio ca. 8,3m²
pavimento PVC

Schwarzmetall-Nischen
Nicchia in acciaio nero
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²
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. 5
,6m
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Abstreifer Bestand /
tappeto esistente

Si
ch

tsc
hu

tzw
än

de
 H

öh
e 1

30
ma

sc
he

ra
tur

a a
lte

zz
a 1

30

Stehtisch
tavolo

Stehtisch
tavolo

Kaffee

TV ?

Vorbau

Vordach

Grundriss EG neu
Planimetria p.t. nuova

Sichtschutzwand
mascheratura

Vitrine Modell neu
vetrina nuova

2. OG
+ 784,4

Weiss / bianco

5
1

Akustik
Gipskarton
3,5m²

Gipskarton
cartongesso

Gl
oc

ke
Ca

mp
an

ell
o

Re
lie

f

Rollo

Nische
Schwarzmetall
Nicchia in acciaio
nero

Einbauschrank
Armadio a incasso

Empfangstheke
Reception

Schreibtisch / Scrivania

Heizkörperverkleidung
Copertura radiatore

Neue Decke / solaio nuovo

Schließbar mit Rollo
chiudibile con tenda
avvolgibile

Gipskartondecke
cartongesso

Kunstharz Metalloptik / resina design: metallo

Setzstufe Schwarzmetall / alzata acciaio

Aufdoppelung / raddappio

Fußbodenheizung
Risc. a pavimento

Gang / Corridoio
Ku

ns
tha

rzb
od

en
 ca

. 5
0m

²
pa

vim
en

to 
in 
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sin

a c
a. 

50
m²

Windfang
paravento

HOF / CORTILE

HOF / cortile

HOF / CORTILE

A B

A

ANSICHT A_B

ANSICHT A_A
VISTA A_A

C

C

ANSICHT C_CE E

ANSICHT E_E
VISTA E_E Grundriss EG Decken

Planimetria p.t. soffitti

HOF / Cortile

Akustikpaneele Hera
Pannelli acustici Hera

Holzdecke
Soffitto in legno

Gipskarton - Akustikdecke
Pannello acustico - in cartongesso

D D

ANSICHT D-D
VISTA D_D

1. OG / 1 piano

1. OG

1. OG / 1 p.

1. OG / 1. piano

EG / p.t.

Alle Masse sind generell am Bau zu kontrollieren
Änderungen vorbehalten.
Generalmente tutte le misure sono da verificare
in cantiere

Heizkörperverkleidung Schwarzstahl /
copertura radiatore in acciaio nero

Heizkörperverkleidung
Schwarzstahl

Sichtschutzwand Holz
masceratura in legno

Sichtschutzwand Holz
mascheratura in legno

Sichtschutzwand Holz
mascheramento in legno

TV

Schwarzstahl Heizkörperverkleidung
Copertura radiatore in acciaio nero

Sichtschutzwand Holz
mascheramento in legno

Fuge MDF schwarz
fessura MDF nera

Schwarzstahlnischen
nicchie in accaio nero

Gipskarton glatt  4,5m²

Gipskartonverkleidung  6,6m²
rivestimento in cartongesso 6,6m²

Gipskartonverkleidung  6,6m²
rivestimento in cartongesso 6,6m²

Metallstütze
Supporto in metallo

Metallstütze
Supporto in metallo

Metallstütze
Supporto in metallo

Kunstharzboden ca. 8,5m²
pavimento in resina ca. 8,5m²

Sc
hr

an
k 3

OH
Ar

ma
dio

 30
H

Gipskarton
cartongesso

Sichtschutzwand
mascheratura

Fuge MDF schwarz

Korkpinnwand
bacheca in sughero

Korkpinnwand
bacheca in sughero

Kunstharz im Stiegenhaus
vom EG bis 2. OG ca. 8,5 m2
Pavimento in resina nel giroscale
dal p.t. fino al 2 piano ca. 8,5m²

Akustikpaneel
pannello acustico

Sichtschutzwand Holz
mascheramento in legno

AKUSTIKDECKE HERA
10,5 m² Farbe zu bestimmen
Soffitto acustico HERA
10,5 m² colore da definire

AKUSTIKDECKE HERA
9 m² Farbe zu bestimmen
Soffitto acustico HERA
9 m² colore da definire
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HOF / Cortile

Kunstharzboden ca. 8,4m²
pavimento in resina ca. 8,4m²

Sichtschutzwand
mascheratura

Windfang
paravento

Sichtschutzwand
mascheratura

Kunstharz im Stiegenhaus
vom EG bis 2. OG ca. 8,5 m2
Pavimento in resina nel giroscale
dal p.t. fino al 2 piano ca. 8,5m²

Kunstharz Metalloptik / resina design: metallo

Setzstufe Schwarzmetall / alzata acciaio

Aufdoppelung / raddappio

Weiss / bianco

Weiss / bianco

Stahlbetondecke - Empore Bestand /
Solaio in cemento armato - soppalco esistente

Stahlbetondecke - Empore Bestand /
Solaio in cemento armato - soppalco esistente
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Aufzug
ascensore

Vordach

Vitrine Modell /
Vetrina modello

Grundriss 1. OG  Umbau /
Planimetria 1 p. nuovo

Büro 9,10 m²
Kunststoffboden
Ufficio 9,10m²
pavimento PVC

Büro 15,70 m²
Kunststoffboden
Ufficio 15,70 m²
pavimento PVC

1. OG / 1 p.
+359,4

Gang
Kunstharzboden
pavimento in resina

Kunstharzboden
pavimento in
resina

Kunstharzboden
pavimento in
resina

Dachfenster / lucernario
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Änd./mod.:

Beilage-Allegato

Masstab/Scala:

Änd./mod.:
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Maschinentechnische Anlagen

Elektrotechnische Anlagen

Baumeisterarbeiten

Opere elettromeccaniche

Opere elettrotecniche

Opere edili
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DEFINITIVO

KLÄRANLAGE

TOBL

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

TOBL

T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle
Klärschlämme Südtirols  auf der Kläranlage

ARA Tobl - St. Lorenzen
T21_19 Impianti di termovalorizzazione per tutti i

fanghi dell'Alto Adige presso l'impianto di
depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato
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