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Riscaldamento sup.
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Randdämmstreifen aus PE

Fascia perimetrale in PE

Rohboden / Pav. grezzo

Gefällebeton

Sottofondo di pendenza

PE-Folie

Guaina PE

Schutzbeton ca. 6cm

Massetto di protezione ca. 6cm

Isolierung 3cm

Isolamento termico 3cm

PE-Folie

Guaina PE

Trägerelement Befestigung Rohre

Elemento portante, fissaggio tubazione

Rohr Ø 25x2,3mm

Tubazione scaldante Ø 25x2,3mm

Heizesstrich mit Bewehrung. Höhe laut Statik

Massetto armato con rete elettrosaldata. Altezza secondo statica

GRUNDRISS QUOTE 807,49 M 1:100

PLANIMETRIA QUOTA 807,49 Sc 1:100

Änd./mod.:

Beilage-Allegato

Masstab/Scala:

Änd./mod.:
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Dr. Ing. Konrad Engl
Abwassertechnik-Verfahrenstechnik
Pflaurenz-Tobl
I-39030 St. Lorenzen
Tel.: 0474/479601
Fax.: 0474/479641
Email: konrade@arapustertal.it

Ara Pustertal AG
Ara Pustertal s.p.A.

Projektsteurer
Coordinatore di progetto
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M_06

30.11.2019

EINREICHPROJEKT PROGETTO

DEFINITIVO

KLÄRANLAGE

TOBL

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

TOBL

Maschinentechnische Anlagen

Elektrotechnische Anlagen

Baumeisterarbeiten

Opere elettromeccaniche

Opere elettrotecniche

Opere edili

T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle
Klärschlämme Südtirols  auf der Kläranlage

ARA Tobl - St. Lorenzen
T21_19 Impianti di termovalorizzazione per tutti i

fanghi dell'Alto Adige presso l'impianto di
depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato

Detail Freiflächenheizung M 1:10

Disegno tipo riscaldamento sup. Sc. 1:10
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