
 

SCHNITT 2-2  1:50

SEZIONE 2-2  1:50
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DREISCHICHTPLATTE

PANNELLO A 3 STRATI

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO

TRAPEZBLECH ALUMINIUM

HEA 140

LAMIERA DI ALUMINIO 50/250/1,2 MM

RINNE ALUMINIUM

CANALE DI GRONDA DI ALUMINIO

MAUER STAHLBETON

MURATURA IN CLS.

HEA 140

SIEHE DETAIL

4

Vordach aus Glas

Tettuccio in vetro

Abnehmbarer Gitterrost aus Inox 35x35 cm

Griglia smontabile in acciaio Inox, maglia 35x35cm

ABLADESTELLE LKW - PUNTO DI SCARICO CAMION

MST:1:50 - Sc: 1:50

VEDI DISEGNO TIPO

SIEHE DETAIL

VEDI DISEGNO TIPO

SIEHE DETAIL

VEDI DISEGNO TIPO
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Abnehmbarer Gitterrost aus Inox 35x35 cm

Griglia smontabile in acciaio Inox, maglia 35x35cm

ABDICHTUNG BITUMENBAHN

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

OSB-PLATTE, 30 mm

PANNELLO OSB, 30 mm

AUFKANTUNG ORTBETON

CALZESTRUZZO IN OPERA PER CORDOLI

ABDICHTUNG MIT BITUMENFOLIE 4 MM

2-LAGIG

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA 4 MM

DUE STRATI

BITUMINÖSER VORANSTRICH

RIVESTIMENTO BITUMINOSO

GEFÄLLEBETON CA 2% GEFÄLLE

MASSETTO, CA 2% PENDENZA

DECKE STAHLBETON

SOLETTA IN CLS.

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 0,7 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 0,7 MM

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 1,5 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 1,5 MM

EXTENSIVE BEGRÜNUNG

BEKIESUNG 16/32

ZAVORRA IN GHIAIA

PENSILE ESTENSIVO

DRAINAGEMATTE ALS

MECHAN. SCHUTZFOLIE

MEMBRANA FILTRANTE

DACHDETAIL STIEGENHAUS TROCKNUNG-

PARTICOLARE TETTO GIROSCALE ESSICCAMENTO

MST.1:10-Sc 1:10
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ABDICHTUNG BITUMENBAHN

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

OSB-PLATTE, 30 mm

PANNELLO OSB, 30 mm

DECKE STAHLBETON

SOLETTA IN CLS.

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 0,7 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 0,7 MM

EINLAUFKASTEN ALUMINIUM

CADITOIA DI ALUMINIO

REGENFALLROHR , ALUMINIUM DN 100 mm

TUBO PLUVIALE DI ALUMINIO DN 100 MM

BLECHKANAL ALUMINIUM

CANALETTA DI ALUMINIO

BLECHKANAL ALUMINIUM

CANALETTA DI ALUMINIO

EXTENSIVE BEGRÜNUNG

BEKIESUNG 16/32

ZAVORRA IN GHIAIA

PENSILE ESTENSIVO

DACHDETAIL REGENWASSERABLAUF-

PARTICOLARE SCARICO ACQUE PIOVANE

MST.1:10-Sc 1:10
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PE-FOLIE

GUAINA PE

GEFÄLLEBETON CA 2% GEFÄLLE

MASSETTO, CA 2% PENDENZA

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 1,5 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 1,5 MM

KLEMMPROFIL ALUMINIUM

PROFILATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO

TROPFNASE

INCAVO

PE-FOLIE

GUAINA PE

ISOLIERUNG 3CM

ISOLAMENTO TERMICO 3CM

PE-FOLIE

GUAINA PE

SCHUTZBETON CA 6CM

MASSETTO DI PROTEZIONE CA 6cm

TRÄGERELEMENT BEFESTIGUNG ROHRE

ELEMENTO PORTANTE; FISSAGGIO TUBAZIONE

BODENHEIZUNGSROHR Ø25X2,3MM

TUBAZIONE SCALDANTE Ø25X2,3MM

HEIZESTRICH MIT BEWÄHRUNG LAUT STATIK

MASSETTO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA. ALTEZZA SECONDO STATICA

DETAIL DECKENAUFBAU ABWURF LKW-

PARTICOLARE PAVIMENTO ZONA SCARICO CAMION

MST.1:10-Sc 1:10
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MASCHENDRAHTZAUN

BESTAND

3cm VERSCHLEISSSCHICHT AC12 (RPV Pos. 85.05.10.23.A)

6cm BINDERSCHICHT AC20 (RPV Pos. 85.05.10.13.A)

60cm MECHANISCH STABILISIERTE TRAGSCHICHT (RPV Pos. 54.16.03.01.D)

TRENNGEOTEXTIL (RPV Pos. 54.14.01.01.D)

ZUFAHRT

SCHNITT ALTES CONTAINERLAGER -

SEZIONE DEPOSITO CONTAINER ESISTENTE

  MST:1:50 - Sc: 1:50

WASCHLATZ

AREA AUTOLAVAGGIO

30cm BODENPLATTE

20cm ROLLIERUNG

60cm MECHANISCH STABILISIERTE TRAGSCHICHT

TRENNGEOTEXTIL

RIGOLE KL D400

CANALETTA Cl D400
-1.00%

-1.00% -1.00%

BODENAUFBAU WIE

GANZ LINKS

STRUTTURA SUOLO

VEDI LATO SINI-

STRO

BESTAND

ESISTENTE

NEUE WAAGE

PESA NUOVA

BESTAND

ESISTENTE

35cm BODENPLATTE

10cm MAGERBETON

60cm MECHANISCH STABILISIERTE TRAGSCHICHT

N°8 STAHLPLATTEN

50X50x1cm

N°8 piastre in acciaio

50x50x1cm

ERDUNGSBAND 70mm²

TRECCIA DI RAME 70mm²

BESTEHENDE BODENPLATTE AUFSCHNEIDEN

TAGLIO DEL SOLAIO ESISTENTE

BETRIEBSWASSERLEITUNG AUF FROSTSCHUTZTIEFE

TUBAZIONE ACQUA DI SERVIZIO A PROFONDITÀ ANTIGELO

STRADA DI ACCESSO

ABDICHTUNG BITUMENBAHN

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

OSB-PLATTE, 21 mm

PANNELLO OSB, 21 mm

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 0,7 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 0,7 MM

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 0,7 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 0,7 MM

TRAPEZBLECH ALUMINIUM 50/250/1,2 MM

UND EINBRENNLACKIERT

HEA 140

LAMIERA DI ALUMINIO 50/250/1,2 MM

E LACCATURA A FUOCO

MAUER STAHLBETON

MURATURA IN CLS.

ABDICHTUNG BITUMENBAHN

IMPERMEABILIZZAZIONE BITUMINOSA

DREISCHICHTPLATTE 33 MM

PANNELLO A 3 STRATI, 33 mm

ABDECK-BLECH, ALUMINIUM: 0,7 mm

COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 0,7 MM

TRAPEZBLECH ALUMINIUM 50/250/1,2 MM

UND EINBRENNLACKIERT

HEA 140

LAMIERA DI ALUMINIO 50/250/1,2 MM

E LACCATURA A FUOCO

RINNE ALUMINIUM

CANALE DI GRONDA DI ALUMINIO

MAUER STAHLBETON

MURATURA IN CLS.

RINNENHAKEN IN ALUMINIUM

PROFILATO DI MONTAGGIO DI ALUMINIO

DETAIL DACHKONSTRUKTION-

PARTICOLARE TETTO

MST.1:10-Sc 1:10

AUSFÜHRUNGSDETAILS UND

REGELZEICHNUNGEN M:1:50 / 1:10

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DISEGNI TIPO

Sc:1:50 / 1:10

Änd./mod.:

Beilage-Allegato

Masstab/Scala:

Änd./mod.:

Datum:
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KLÄRANLAGE

TOBL

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

TOBL

Maschinentechnische Anlagen

Elektrotechnische Anlagen

Baumeisterarbeiten

Opere elettromeccaniche

Opere elettrotecniche

Opere edili

T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle
Klärschlämme Südtirols  auf der Kläranlage

ARA Tobl - St. Lorenzen
T21_19 Impianti di termovalorizzazione per tutti i

fanghi dell'Alto Adige presso l'impianto di
depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, ETWAIGE

VORHANDENE MASSFEHLER SIND DEM ARCHITEKTEN SOFORT MITZUTEILEN !

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE A PROPRIO RISCHIO SUL CANTIERE,

DIFFERENZE TRA DISEGNO E MISURA VANNO CHIARITE CON L´ARCHITETTO E LA

DIREZIONE LAVORI PRIMA DELL´ESECUZIONE !
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