
ca. 30 cm ERDAUFSCHÜTTUNG
ABDICHTUNGSBAHN
ca. 10 cm SCHUTZBETON
BETONDECKE MIT
VERLORENER SCHLAUNG (TRAPEZBLECHE)

1:50REGELQUERSCHNITT B2
SEZIONE TIPO B2

ca. 30 cm ERDAUFSCHÜTTUNG
ABDICHTUNGSBAHN
ca. 10 cm SCHUTZBETON
BETONDECKE MIT
VERLORENER SCHLAUNG (TRAPEZBLECHE)

1:50REGELQUERSCHNITT B1
SEZIONE TIPO B1

TERRA ca. 30 cm
GUAINA IMPERMEABILE

MANTO PROT. ca. 10 cm
SOLAIO IN C.A. IN

CASSAFORMA A PERDERE

TERRA ca. 30 cm
GUAINA IMPERMEABILE

MANTO PROT. ca. 10 cm
SOLAIO IN C.A. IN

CASSAFORMA A PERDERE

SCHUTZNETZ MIT
HALTERUNGEN JE ca. 5,0 m

RETE DI PROTEZIONE
CON STELE OGNI ca. 5,0 m

SCHUTZNETZ MIT
HALTERUNGEN JE ca. 5,0 m

RETE DI PROTEZIONE
CON STELE OGNI ca. 5,0 m

STAHLKONSTRUKTION
ACHSABSTAND ca. 5,0 m
COSTRUZIONE IN ACCIAIO
INTERASSE ca. 5,0 m

STAHLKONSTRUKTION
ACHSABSTAND ca. 5,0 m
COSTRUZIONE IN ACCIAIO
INTERASSE ca. 5,0 m

EVENTUELL PFAHLGRÜNDUNG
EVENTUALE FONDAZIONE SU PALI

EVENTUELL PFAHLGRÜNDUNG
EVENTUALE FONDAZIONE SU PALI

ZUGKRAFTANKER
TIRAFONDI

ca. 1:3

PFAHLBOCK WO ERFORDERLICH
CAVALLETTO IN C.A, DOVE NECESSARIO

BEWEHRTE ERDE
TERRA ARMATA

1:100REGELQUERSCHNITT T
SEZIONE TIPO T

DRAINAGESCHICHT
STRATO DRENANTE

EVENTUELL PFAHLGRÜNDUNG
EVENTUALE FONDAZIONE SU PALI

 





  
















PROJEKT: PROGETTO:





TOURISMUSVEREIN ST. ULRICH
39046 ST. ULRICH (BZ) / ORTISEI (BZ)




 















H/B = 475 / 590 (0.28m²)
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