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1 ALLGEMEINES 

1.1 VORWORT 

Das vorliegende Einreichprojekt beinhaltet die Sanierung und den Ausbau (Erweiterung der Ski-

piste und Einbau einer keineren Skipisten-Variante im Mittelabschnitt) der bestehenden Skipiste 

PILAT, welche von der Bergstation der Zweiseilumlaufbahn ST. ULRICH-SEISERALM auf der SEISER 

ALM auf Kote ca. 2.000 m bis oberhalb der Bergstation des bestehenden Schleppliftes PIZ RONC 

in ST. ULRICH auf Kote ca. 1.390 m führt. Die eher flache und schmale Skipiste PILAT führt zur 

Gänze serpentinartig durch steiles Gelände und wurde bereits vor Jahren aufgelassen, sodass sie 

sich heute in einem sehr schlechten Zustand befindet und für die geplante Wiedereröffung bzw. 

Wiederaktivierung der Skipiste nicht unerhebliche Sanierungs- und Bodenverfestigungsarbeiten 

und Stütz- und Hangverbaungen an der Piste durchgeführt werden müssen.  

Gleichzeitig mit der Sanierung und dem Ausbau der Skipiste wird für den sicheren Betrieb der 

neuen Piste auch eine Beschneiungsanlage für die technische Beschneiung der gesamten Skipis-

tenfläche eingebaut.  

Unabhängig vom gegenständlichen Projekt werden derzeit die Lifte PIZ RONC, FURDENAN und 

PALMER samt den dazugehörigen Skipisten vom beauftragten Planungsbüro EUT GmbH aus 

Brixen neu geplant und sollen besser miteinander verbunden werden. Dabei werden auch die 

notwendigen erforderlichen hydraulischen Anlagenteile (ein Wasserspeicher zusätzlich zu jenem 

des gegenständlichen Projektes und weitere Pumpstationen, usw.) für den Anschluss der geplan-

ten Beschneiungsanlage der Skipiste PILAT bereits mitberücksichtigt und entsprechend dimensi-

oniert. Die heute bereits bestehenden Wasserkonzessionen D/6450 und D/5526 reichen für die 

Pisten in ÜBERWASSER als auch für die Skipiste PILAT aus. Im beiliegende Übersichtsplan der Be-

scheiungsanlage-Schneeerzeuger im M. 1:5.000 kann die Schnittstelle des gegenständlichen Pro-

jektes und des sich noch in der genauen Planung befindlichen Projektes des Planungsbüro EUT 

GmbH entnommen werden (Bergstation des bestehenden PIZ RONC Liftes - blau und rot gekenn-

zeichnete Pistenfläche und rot gekennzeichnete Beschneiungsanlage). 

Das gegenständige Projekt befindet sich derzeit in der Genehmigungsfase der großen Umwelt-

verträglichkeitsprüfung, wo mit Schreiben vom 09/01/2018 des Amtes für Luft und Lärm ein 

Lärmbericht aus dem die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte hervorgeht, nachgefordert wird. 

Außerdem muss im Bericht auch der Standort und das Modell der Schneekanonen angegeben 

werde. Mit dem vorliegenden Lärmbericht soll diese Vorschrift erfüllt werden. 
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1.2 KURZE BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN BESCHNEIUNGSANLAGE DES BAUVORHABENS 

Die Beschneiungsanlage der zu sanierenden und auszubauenden Skipiste PILAT besteht aus fol-

genden Anlagenteilen:  

• Einem unterirdische Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von ca. 5.000 m³, der 

neben der Bergstation der Aufstiegsanlge PIZ RONC auf einer Höhe von ca. 1.380 m Mh. 

errichtet werden soll. Neben diesen Wasserspeicher ist ein weiterer Speicher mit Fas-

sungsvermögen 5.000 m³ und eine Pumpstation für 123 l/s vorgesehen, welcher jedoch 

nicht Gegenstand des vorliegenden Projektes ist, sondern des Projektes zum geplanten 

Ausbaues der Liftanlagen und Skipisten in ÜBERWASSER des Büros EUT GmbH. Die Pump-

station wurde nicht in dieses Projekt aufgenommen, weil diese Pumpstation sowohl für 

die Skipiste PILAT als auch für die anderen Skipisten in ÜBERWASSER dient; 

• Einer Pumpstaton mit Pumpleistung von 33,0 l/s auf ca. 1.690 m Mh. (auf ca. halber Höhe 

der Skipiste), welche dazu dient den Gesamthöhenunterschied von ca. 620 m leichter zu 

überwinden und nicht unnötig hohe Wasserdrücke in den Beschneiungsleitungehn zu ge-

nerieren. Die Pumpstation ist am oberenPistenrand halbunterirdisch im Gelände ange-

legt; 

• Ca. 4.150 m Druckwasserleitungen DN 100 ÷ 200 PN64 aus Gussstahlrohren und ebenso 

vielem Metern an Druckluft-, Strom- und Steuerleitungen, die alle in einer Tiefe von min-

destens ca. 1,50 m verlegt werden; 

• 58 Stk. Unterflurhydranten auf denen 55 Stk. Schneelanzen des Typs EOS 8-A (ohne Luft-

kompressor, weil eine Druckluftleitung auf der gesamten Pistenlänge neben den anderen 

Leitungen verlegt wird) und 3 Stk. Schneekanonen des Typs VENTUS 4.0 montiert wer-

den. 
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2 BEWERTUNG DER LÄRMIMMISION 

BESCHNEIUNGSANLAGE 

Die Skipiste PILAT lt. vorliegendem Projekt liegt lt. Bauleitplan der Gemeinde KASTELRUTH groß-

teils im WALDGEBIET und teils im ALPINEM GRÜNLAND und auf LANDWIRTSCHAFTSGEBIET. 

Außerdem befindet sich das nahegelegenste Wohngebäude, welches lt. Bauleitplan auf LAND-

WIRTSCHAFTSGEBIET liegt, zur Skipiste PILAT in einem Abstand von 130 m zum Wasserspeicher 

und Pumpstation in RONC und ca. 170 m zur ersten Schneelanze EOS 8-A und somit deutlich mehr 

als 50 m.  

 
Abbildung 1:Bauleitplan der Gemeinde Kastelruth mit der geplanten Skipiste PILAT 

  



 
INGENIEURBÜRO Dr. Ing. ERWIN GASSER - 39031 BRUNECK, Michael Pacher Str. 11 

EP: Sanierung und Ausbau der bestehenden Skipiste PILAT  Lärmbericht 

 

Seite 5 

Die gesamte Skipiste PILAT liegt aufgrund der urbanistischen Zweckbestimmung WALD, ALPINES 

GRÜNLAND und LANDWIRSCHAFTSGEBIET in der akustische Klasse II. Auch bei einer Umwidmung 

der urbanistischen Zweckbestimmung von Wald, Alpines Grünland und Landwirtschatsgebiet in 

Skipiste würde lediglich die akustische Klasse von II auf III erhöht werden, also um nicht mehr als 

um 5 dB(A). Außerdem liegt das nächst gelegene Wohngebäude in deutlich mehr als 50 m Ent-

fernung (min. 130 m von Pumpstation bzw. 170 m von 1° Schneelanze). 

Gemäß LG vom 05.12.2012 ist im gegenständlichen Fall folglich keine Bewertung der Lärmeinwir-

kung erforderlich. 

 

Die Immissionsgrenzwerte sind gemäß LG vom 05.12.2012, Anhang A, Tabelle 3 wie folgt defi-

niert: 

 

 

Dabei sei zusätzlich vermerkt, dass die Pumpen und Kompressoren in der geplanten Pumpstation 

RONC in einem halbunterirdischen Gebäude untergebarcht sind, wodurch die Lärmemissionen 

der Maschinen im Außenbereich stark reduziert werden. 

Wie aus den beiliegenden Messberichten bzgl. der Ermittlung und Beurteilung der Geräusche-

missionen der beiden Typen der eingesetzten Schneeerzeuger SCHNEELANZ EOS 8-A und 

SCHNEEKANONE VENTUS 4.0 der Herstellerfirma DEMACLENKO GmbH entnommen werden 

kann, liegt der Lärmpegel bei der Schneelanze in einer Entfernung von 100 m bei 42 dB(A) und 

bei einer Entfernung von 200 m im ungünstigsten Falle bei 36 dB(A) und bei der Schneekanone 

in einer Entfernung von 200 m bei 48 dB(A) (das naheliegenste Wohngebäude liegt in einer Ent-

fernung von 400 m). 

Damit werden auch die Nachtgrenzwerte sei es für die akustische Klasse II als auch für die akus-

tische Klasse III eingehalten.  

Der Nachweis der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte lt. LG vom 05.12.2012 ist somit erbracht 

und es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Lärmverminderung notwendig. 
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3 SCHLUSSBEMERKUNG 

Aufgrund der relativ großen Entfernung der Skipiste PILAT zu den nächstgelegenen Wohneinhei-

ten (ca. 130 bis 170 m) sind keine Maßnahmen zur Lärmverhinderung notwendig. 

Außerdem werden beim vorliegendem Projekt Schneeerzeuger des neuestens Typs mit geringen 

Lärmemissionen eingesetzt und auf die Montage von kleinen Luftkompressoren auf den Schneel-

anzen durch die Verlegung einer eigenen Luftdruckleitung, welche durch zentrale Luftkompres-

soren von den beiden Pumpstionen aus eingespeist werden, verzichtet. 

 

Dr. Ing. Erwin GASSER – Februar 2018 

 
 
 
 
Anlagen: 

- Übersichtsplan Beschneiungsanlage – Schneeerzeuger M. 1:5.000, 

- Messbericht “Ermittlung und Beurteilung der Geräuschemissionender Schneelanze des 

Typs EOS 8-A (ohne Komppressor) der Fa. DEMACLENKO GmbH, 

- Messbericht “Ermittlung und Beurteilung der Geräuschemissionender Schneekanone des 

Typs VENTUS 4.0 der Fa. DEMACLENKO GmbH. 
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1. Sachverhalt und Aufgabenstellung: 

 

Die Firma De Monte GmbH wurde beauftragt die Geräuschemissionen beim Betrieb der Schneelanze EOS 8-A 
(ohne Kompressor) im freien Feld zu messen. 
 
Über die Ergebnisse der am 08.05.2017 zwischen 13.00 und 13.30 Uhr durchgeführten Schallpegelmessungen 
und die weiteren Auswertungen wird nachfolgender Bericht vorgelegt. 

 
 
 
 
2. Verwendete Messgeräte: 

 
Handgehaltener Analysator Typ CR:161C – Cirrus Research plc 
Integrierender Schallpegelmesser der Klasse 1 
Letzte Eichung: Dezember 2015 
 
Typ CR:515 – Cirrus Research plc 
Akustischer Kalibrator 
Letzte Eichung: Dezember 2015 

 
 
 
 
3. Atmosphärische Bedingungen: 

 
Windgeschwindigkeit : Minimale bis kaum spürbare Windverhältnisse (kann vernachlässigt werden) 
Turbulenzen in der Luft : kaum bzw. nur leichte Turbulenzen in der Luft (kann vernachlässigt werden) 
Bedeckungsgrad : bewölkt 
Temperatur : 14°C 
Weitere Einflüsse : keine 

 
 
 
 
4. Fremdgeräusche: 

 
Die Schallpegelmessungen wurden kaum von Fremdgeräuschen gestört. 
Lediglich das leise Rauschen des an der Piste vorbeiführenden Bächleins und gelegentlicher Verkehr von PKW 
bzw. Motorrädern auf der Passstraße wirkten neben den Geräuschen der Schneelanze auf die Messungen ein. 

 
 
 
 
5. Einstellungen des Lärmmessgerätes: 

 
Bewertung der Zeit : „Fast“ – RMS/Peak 
Bewertung der Frequenz : A/Lin (Peak) 

 
 
 
 
6. Messstellen: 

 
Das Mikrophon wurde in Ohrenhöhe und in verschiedenen Abständen positioniert um die Ausbreitung der 
Geräuschemission der Schneelanze zu ermitteln. 
Die Messwerte können auf Grund des Wartungszustandes der Maschine, der Einstellungen (Betriebsdruck), der 
Geländesituation und der Umwelteinflüsse variieren. 



 
Ermittlung und Beurteilung der Geräuschemissionen 

der Schneelanze EOS 8-A (ohne Kompressor) Datum: 08.05.17 

 

 Seite 4 von 17 

 
 
7. Technische Daten der Schneelanze: 

 
Die nachfolgend eingefügten technischen Daten wurden uns von der Firma DEMACLENKO GmbH übergeben 
und in gleicher Form in diesem Messbericht integriert. 
 
 

 

EOS 8-A (ohne Kompressor) 

Netzanschluss 230 V 

Leistungsaufnahme 0,3 Kw 

Gemessener Verbrauch 16/63 A 

Beheizung 0-100% 0-0,6 Kw 

Luftverbrauch 195 l/min 

Wasserverbrauch „marginal“ 5,51 l/s 

Wasserverbrauch „artic“ 6,11 l/s 

Gewicht 189,5 Kg 
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8. Messergebnisse: 
 
8.1 Gemessene Lärmwerte 
 
Die Messungen wurden in den verschiedenen Abständen zur Schneelanze jeweils über eine Dauer von bis zu 5min 
vorgenommen, so dass sich am Messgerät auch im Hinblick auf teils geringfügige Windverhältnisse und gewisse 
Fremdgeräusche ein konstanter Mittelungspegel einstellte. 
 
Die gemessenen Mittelungspegel der Geräusche der Schneelanze sind in der nachfolgenden Tabelle angeführt. 
Alle angeführten Mittelungspegel wurden “im freien Feld” gemessen, d.h. ohne Interferenzen durch Objekte, Bäume 
oder Gebäude. 
 
Eine Ton- oder Impulshaltigkeit der Geräusche der Schneelanze wurde bei den Messungen nicht festgestellt. 
 
 

Schneelanze EOS 8-A (ohne Kompressor) 

Gemessene Mittelungspegel 

 

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LAeq in dB(A) 

links [4] 
LAeq in dB(A) 

5 67,7 67,3 66,5 65,5 

Gemessener Schalldruckpegel 

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAFMax in dB(A)  

rechts [2] 
LAFMax in dB(A)  

hinten [3] 
LAFMax in dB(A)  

links [4] 
LAFMax in dB(A)  

5 81,3 68,7 67,4 66,3 

A-bewerteter Schallleistungspegel 

vorne [1] 
LWAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LWAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LWAeq in dB(A) 

links [4] 
LWAeq in dB(A) 

Rundum Mittelwert 
LWAeq in dB(A) 

103,3 90,7 89,4 88,3 92,9 

Messung bei Normalbetrieb 

Schneeerzeugung (nur Wasser) alle 4 Kränze offen  

Wasserdruck: 40 bar bei 6 bar Luftdruck 
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Messergebnisse Messung 1: Position: Vorne Abstand zur Schneelanze: 5m 

 

Messergebnisse Messung 2: Position: Rechts Abstand zur Schneelanze: 5m 
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Messergebnisse Messung 3: Position: Hinten Abstand zur Schneelanze: 5m 

 

Messergebnisse Messung 4: Position: Links Abstand zur Schneelanze: 5m 
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8.2 Rechnerische Lärmwerte (bezogen auf das “freie Feld”) 
 
Berechnungsgrundlage / Definitionen 
 
Schallverbreitung im „freien Feld“: 
 

Der einfachste Fall ist dass sich ein Ton oder Lärm frei ausbreitet ohne auf ein Hindernis zu treffen: in diesem Fall 
spricht man von „freiem Feld“. In einer Distanz von 5m wurde der effektive Lärmpegel gemessen.  
Für die Berechnung der Lärmpegel in den verschiedenen weiteren Abständen wurde folgende Formel zu Grunde 
gelegt: 
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Unter Berücksichtigung / Verwendung der oben angegebenen Formel und der gemessenen Lärmwerte ergeben sich 
somit folgende Lärmminderungen in Bezug auf die Entfernung zur Lärmquelle. 
 
 
 

Schneelanze EOS 8-A (ohne Kompressor) 

Berechnete Lärmpegel 

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LAeq in dB(A) 

links [4] 
LAeq in dB(A) 

 

5 68 67 67 66 

10 92 91 91 90 

25 54 53 53 52 

50 48 47 47 46 

100 42 41 41 40 

200 36 35 35 34 

Messung bei Normalbetrieb 

Schneeerzeugung (nur Wasser) alle 4 Kränze offen  

Wasserdruck: 40 bar bei 6 bar Luftdruck 
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9. Fotodokumentation: 
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10. Luftaufnahme / Luftbild: 
 
 

 

MESSBEREICH 
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11. Anlagen: 
 

1) Eichungszertifikate der verwendeten Messgeräte (Scan) 
2) Eintragung im Landesverzeichnis der befähigten Techniker im Bereich Akustik (Position 47) 
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1. Sachverhalt und Aufgabenstellung: 

 

Die Firma De Monte GmbH wurde beauftragt die Geräuschemissionen beim Betrieb der Schneekanone VENTUS 
4.0 im freien Feld zu messen. 
 
Über die Ergebnisse der am 18.05.2017 zwischen 12.00 und 13.00 Uhr durchgeführten Schallpegelmessungen 
und die weiteren Auswertungen wird nachfolgender Bericht vorgelegt. 

 
 
 
 
2. Verwendete Messgeräte: 

 
Handgehaltener Analysator Typ CR:161C – Cirrus Research plc 
Integrierender Schallpegelmesser der Klasse 1 
Letzte Eichung: Dezember 2015 
 
Typ CR:515 – Cirrus Research plc 
Akustischer Kalibrator 
Letzte Eichung: Dezember 2015 

 
 
 
 
3. Atmosphärische Bedingungen: 

 
Windgeschwindigkeit : Minimale bis kaum spürbare Windverhältnisse (kann vernachlässigt werden) 
Turbulenzen in der Luft : kaum bzw. nur leichte Turbulenzen in der Luft (kann vernachlässigt werden) 
Bedeckungsgrad : leicht bewölkt 
Temperatur : 11°C 
Luftfeuchtigkeit : 86 % 
Weitere Einflüsse : keine 

 
 
 
 
4. Fremdgeräusche: 

 
Die Schallpegelmessungen wurden kaum von Fremdgeräuschen gestört. 
Lediglich das leise Rauschen des an der Piste vorbeiführenden Bächleins wirkte neben den Geräuschen der 
Schneekanone auf die Messungen ein. 

 
 
 
 
5. Einstellungen des Lärmmessgerätes: 

 
Bewertung der Zeit : „Fast“ – RMS/Peak 
Bewertung der Frequenz : A/Lin (Peak) 

 
 
 
 
6. Messstellen: 

 
Das Mikrophon wurde in Ohrenhöhe und in verschiedenen Abständen positioniert um die Ausbreitung der 
Geräuschemission der Schneekanone zu ermitteln. 
Die Messwerte können auf Grund des Wartungszustandes der Maschine, der Einstellungen (Betriebsdruck, 
Gebläsedrehzahl, Schaufelneigung), der Geländesituation und der Umwelteinflüsse variieren. 
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7. Technische Daten der Schneekanone: 

 
Die nachfolgend eingefügten technischen Daten wurden uns von der Firma DEMACLENKO GmbH übergeben 
und in gleicher Form in diesem Messbericht integriert. 
 
 

 

VENTUS 4.0 

Spannung 400/440/480 V 

Gebläsemotor 15 Kw 

Kompressor 4 Kw 

Heizung, Licht & Kleinverbraucher (MW) 1 Kw 

Aufgenommene Leistung 20 Kw 

Netzanschlussstecker 63 A 

Frequenz 50/60 Hz 

Wasserdruck 8-50 bar 

Maximaler Wasserdurchsatz 9 l/s 

Maximale Schneeproduktion 90 m3/h 

ABMESSUNGEN (mm) 

Höhe 2523 

Tiefe 1997 

Breite 1882 

Gewicht (Kanone inkl. Beine & Kabel) 708 Kg 
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8. Messergebnisse: 
 
8.1 Gemessene Lärmwerte 
 
Die Messungen wurden in den verschiedenen Abständen zur Schneekanone jeweils über eine Dauer von bis zu 
5min vorgenommen, so dass sich am Messgerät auch im Hinblick auf teils geringfügige Windverhältnisse und 
gewisse Fremdgeräusche ein konstanter Mittelungspegel einstellte. 
 
Die gemessenen Mittelungspegel der Geräusche der Schneekanone sind in der nachfolgenden Tabelle angeführt. 
Alle angeführten Mittelungspegel wurden “im freien Feld” gemessen, d.h. ohne Interferenzen durch Objekte, Bäume 
oder Gebäude. 
 
Eine Ton- oder Impulshaltigkeit der Geräusche der Schneekanone wurde bei den Messungen nicht festgestellt. 
 
 

Schneekanone VENTUS 4.0 

Gemessene Mittelungspegel  

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LAeq in dB(A) 

links [4] 
LAeq in dB(A) 

5 80,4 72,6 81,0 72,6 

Gemessener Schalldruckpegel 

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAFMax in dB(A)  

rechts [2] 
LAFMax in dB(A)  

hinten [3] 
LAFMax in dB(A)  

links [4] 
LAFMax in dB(A)  

5 80,9 73,6 82,0 74,3 

A-bewerteter Schallleistungspegel 

vorne [1] 
LWAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LWAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LWAeq in dB(A) 

links [4] 
LWAeq in dB(A) 

Rundum Mittelwert 
LWAeq in dB(A) 

102,9 95,6 104,0 96,3 99,7 

Messung bei Normalbetrieb 

Schneeerzeugung (nur Wasser) alle 4 Ringe (Wasserdüs en) offen  

Wasserdruck: 21,8 bar 

Gebläsedrehzahl: 1.450 U/min 

Schaufelanzahl: 13 Stk 

Schaufelneigung: 45° 

Kompressor: ATLAS COPCO  
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Messergebnisse Messung 1: Position: Vorne Abstand zur Schneekanone: 5m 

 

 

Messergebnisse Messung 2: Position: Rechts Abstand zur Schneekanone: 5m 
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Messergebnisse Messung 3: Position: Hinten Abstand zur Schneekanone: 5m 

 

 

Messergebnisse Messung 4: Position: Links Abstand zur Schneekanone: 5m 
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8.2 Rechnerische Lärmwerte (bezogen auf das “freie Feld”) 
 
Berechnungsgrundlage / Definitionen 
 
Schallverbreitung im „freien Feld“: 
 

Der einfachste Fall ist dass sich ein Ton oder Lärm frei ausbreitet ohne auf ein Hindernis zu treffen: in diesem Fall 
spricht man von „freiem Feld“. In einer Distanz von 5m wurde der effektive Lärmpegel gemessen.  
Für die Berechnung der Lärmpegel in den verschiedenen weiteren Abständen wurde folgende Formel zu Grunde 
gelegt: 
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Unter Berücksichtigung / Verwendung der oben angegebenen Formel und der gemessenen Lärmwerte ergeben sich 
somit folgende Lärmminderungen in Bezug auf die Entfernung zur Lärmquelle. 
 
 
 

Schneekanone VENTUS 4.0 

Berechnete Lärmpegel 

Entfernung 
[m] 

vorne [1] 
LAeq in dB(A)  

rechts [2] 
LAeq in dB(A) 

hinten [3] 
LAeq in dB(A) 

links [4] 
LAeq in dB(A) 

 

5 80 73 81 75 

10 74 67 75 69 

25 66 59 67 61 

50 60 53 61 55 

100 54 47 55 49 

200 48 41 49 43 

Messung bei Normalbetrieb 

Schneeerzeugung (nur Wasser) alle 4 Ringe (Wasserdüs en) offen  

Wasserdruck: 21,8 bar 

Gebläsedrehzahl: 1.450 U/min 

Schaufelanzahl: 13 Stk 

Schaufelneigung: 45° 

Kompressor: ATLAS COPCO  
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9. Fotodokumentation: 
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10. Luftaufnahme / Luftbild: 
 
 

 

MESSBEREICH 
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11. Anlagen: 
 

1) Eichungszertifikate der verwendeten Messgeräte (Scan) 
2) Eintragung im Landesverzeichnis der befähigten Techniker im Bereich Akustik (Position 47) 
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