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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.00 3.31

Quote stato esist. - Höhe Bestand

Distanze praziali esist. - Entf. Bestand
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Sezione - Schnitt
26

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

739.907

228.472

      0.00 m

0.00  m²

6.02 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

 0.00 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

115.31 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

2 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

23.35 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

48.95 m²
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 -2,56%
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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.00 3.50

Quote stato esist. - Höhe Bestand

Distanze praziali esist. - Entf. Bestand

Scala - Maßstab 1:100
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Sezione - Schnitt 25

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

739.197

215.972

     0.00 m

0.00  m²

6.22 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

    0.00 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

129.57 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

2 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

23.65 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

56.00 m²
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 -2,96%
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Quote progetto - Höhe Projekt
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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.09 3.12

Quote stato esist. - Höhe Bestand

Distanze praziali esist. - Entf. Bestand

Scala - Maßstab 1:100
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Sezione - Schnitt 27

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

740.695

240.412

      0.00 m

0.00  m²

5.71 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

      0.00 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

113.55 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

2 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

23.18 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

37.98 m²
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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.19 3.00

Quote stato esist. - Höhe Bestand

Distanze praziali esist. - Entf. Bestand

Scala - Maßstab 1:100

-
1
0
.
0
0
0

-
1
0
.
0
0
0

-
1
0
.
0
0
0

Sezione - Schnitt 28

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

741.304

248.732

0.00 m

0.00  m²

6.46 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

  0.00 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

97.65 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

2 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

23.15 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

32.06 m²
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QT.RIF. 735.000

Quote progetto - Höhe Projekt
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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.40 3.00

Quote stato esist. - Höhe Bestand
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Distanze praziali esist. - Entf. Bestand 8.47 6.53 15.00

Scala - Maßstab 1:100

Sezione - Schnitt 30

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

742.792

265.000

1
/
1
0

1
/
1
0

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

Recinzione antivandalismo

Antivandalismus-Einzäunung

Recinzione antivandalismo

Antivandalismus-Einzäunung

Ripristino pavimentazione del piazzale esistente

Wiederherstellung Bodenbelag bestehender Platz

      6.40 m

5.09  m²

1.71 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

      6.40 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

69.32 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

1 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

11.67 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

11.07 m²

1.23 m²
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Quote progetto - Höhe Projekt
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Distanze praziali prog. - Entf. Projekt 3.30 3.00

Quote stato esist. - Höhe Bestand

Distanze praziali esist. - Entf. Bestand

Scala - Maßstab 1:100
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Sezione - Schnitt
29

Quota progetto - Höhe Projekt

Distanza progr. - Progr. Länge

742.052

256.381

0.00  m²

0.00 m²

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-

Humus Aushub

Scotico

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-

Verschleißschicht

Binderschicht

Strato di usura

Strato di binder

Strato portante

Tragschichte

 0.00 m

Allgemeiner Aushub

Scavo di sbancamento

95.36 m²

-MANUFATTI-BAUWERKE-

2 unità

Cordolo paratia

Randstein Bohrpfahlwände

CLS

Beton

23.35 m²

Rilevato sensibile ai cedimenti

Aufschüttung setzungsempfindlich

31.86 m²

1.37 m²
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Edificio A 16

demolito

0.00 m
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Sub-Baulos
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Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bi lancio delle reti di tr anspor to transeuropee
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