
TUBO RIGIDO ø40 MM

STARRES ROHR ø40 MM

CASSETTA DI DERIVAZIONE

ANSCHLUSSKASTEN

CORPO ILLUMINANTE A LED

DALI 12 W 1918 LM

LED-LEUCHTE DALI 12 W

1918 LM
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PALO IN ACCIAIO ZINCATO

MAST AUS VERZINKTEM STAHL

MORSETTIERA 4X16mmq - CLASSE II

KLEMMLEISTE MASTES 4X16mmq - KLASSE II

COMPONENTI IMPIEGATI IN CLASSE II

EINGESETZTEN GERÄTE KLASSE II

LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA E I COMPONENTI IMPIEGATI SONO DEL TIPO A DOPPIO ISOLAMENTO (CLASSE II). NELL'INSTALLAZIONE DEL CAVO SI DEVE FARE

PARTICOLARE ATTENZIONE PER EVITARE DANNEGGIAMENTI O ABRASIONI DELL'ISOLAMENTO.

MODULO INTELLIGENTE PER IL CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE, ANTENNA ROTONDA, MODELLO 2J662B - COMPATIBILE CON QUANTO IN USO PRESSO IL COMUNE

DI FORTEZZA

DIE ELEKTRISCHE VERLEGUNG UND DIE EINGESETZTEN GERÄTE SIND VOM TYP DOPPELT ISOLIERT (KLASSE II). BEI DER VERLEGUNG DES KABELS MUSS MAN BESONDERS VORSICHTIG

SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN ODER ABSCHÜRFUNGEN DER ISOLIERUNG ZU VERMEIDEN.

RF-CONTROLLERS MIT DEM SMARTMODUL ZUR LICHTSTEUERUNG, ANTENNE RUNDE BAUFORM, MODELL 2J662B - MIT DEM IN DER GEMEINDE FRANZENSFESTE VERWENDETEN SYSTEM
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CAVO FG7OM1 4x10

KABEL FG7OM1 4x10

ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

ÖSE FÜR KABELDURCHLASS
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Sub-Baulos

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell'  Unione Europea

attraverso i l bilancio delle reti di tr ansporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
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Plan, Profile, Schnitte und Details Planimetria, profili, sezioni e dettagli

des Beleuchtungssystems  impianto illuminazione
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DETTAGLI ILLUMINAZIONE SOTTOVIA

DETAILS BELEUCHTUNG UNTERFUHRUNG
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DETTAGLI PALO ILLUMINAZIONE

DETAILS BELEUCHTUNGSMAST

DETTAGLI BLOCCO FONDAZIONE

DETAILS BELEUCHTUNGSCHACHT

(1:20)

DETTAGLI ILLUMINAZIONE SOTTOVIA

DETAILS BELEUCHTUNG UNTERFUHRUNG

CORPO ILLUMINANTE A LED DALI 12 W 1918 lm

DALI-LED-BELEUCHTUNGSKÖRPER 12W 1918lm

LEGENDE - LEGENDA

STARRES PVC-ROHR Ø40

TUBAZIONE RIGIDA PVC Ø40

ABZWEIGDOSE

CASSETTA DI DERIVAZIONE

SYMBOL - SIMBOLO
BEZEICHNUNG - DESCRIZIONE

ROHR FUER KABEL HDPE DN 63

CAVIDOTTO HDPE DN63

BELEUCHTUNGSMAST MIT MASSIVSCHACHT

PALO ILLUMINAZIONE CON BLOCCO DI FONDAZIONE
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ÜBERHOLGLEIS / BINARIO DI PRECEDENZA

AutoCAD SHX Text
NBS GLEIS 1 / BINARIO DISPARI

AutoCAD SHX Text
NBS GLEIS 2 / BINARIO PARI

AutoCAD SHX Text
MURO ESISTENTE BESTEHENDE WAND

AutoCAD SHX Text
BARRIERA ANTIRUMORE LÄRMSCHUTZWAND

AutoCAD SHX Text
BARRIERA ANTIRUMORE LÄRMSCHUTZWAND

AutoCAD SHX Text
SOTTOPASSO STORICO DA MANTENERE HISTORISCHE UNTERFÜHRUNG ZU BEWAHREN

AutoCAD SHX Text
TUBO RIGIDO PVC ø40 MM STARRES PVC-ROHR ø40 MM

AutoCAD SHX Text
SCATOLA DI DERIVAZIONE ABZWEIGDOSE

AutoCAD SHX Text
CORPO ILLUMINANTE A LED  DALI 12 W 1918 LM BELEUCHTUNGSKOERPER LED DALI 12 W 1918 LM

AutoCAD SHX Text
CAVIDOTTO HDPE DN63 ROHR FUR KABEL HDPE DN63

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETRICO SPOSTATO VERLEGTE KABELSCHRANK

AutoCAD SHX Text
PALO ILLUMINAZIONE HPL 6,00 m  CON PLINTO PREFABBRICATO CON POZZETTO E CHIUSINO IN GHISA E CORPO ILLUMINANTE LED, 2 UNITA' 4.000 K RF BELEUCHTUNGMAST HPM 6,00 m MIT VORGEFERTIGTER SCHACHT MIT ABDECKUNG ASU GUSS UND BELEUCHTUNGSKOERPER LED, 2EINHEITEN, 4.000 K, RF

AutoCAD SHX Text
PALO ILLUMINAZIONE HPL 8,00 m  CON PLINTO PREFABBRICATO CON POZZETTO E CHIUSINO IN GHISA E CORPO ILLUMINANTE LED, 2 UNITA' 4.000 K RF BELEUCHTUNGMAST HPM 8,00 m MIT VORGEFERTIGTER SCHACHT MIT ABDECKUNG ASU GUSS UND BELEUCHTUNGSKOERPER LED, 2EINHEITEN, 4.000 K, RF
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