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DEMOLIZIONE PARZIALE SOTTOPASSO
TEILWEISER ABBRUCH UNTERFÜHRUNG

BARRIERA ANTIRUMORE NON OGGETTO DI APPALTO
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MAGAZZINO DOGANALE
ZOLLLAGER

CUNICOLO DOGANIERI
UNTERFÜHRUNG ZOLLBEDIENSTETE

MASSI CEMENTATI
BETONIERTE BLÖCKE

MASSI CEMENTATI
BETONIERTE BLÖCKE

P=2.00%
736.52

P=21%

PONTE
BRUCKE

1.
11

14.700.75 0.40

4.32 (4.30)

NUOVA LINEA AV/AC
NEUE LINIE AV/AC

BINARI ESISTENTI
BESTEHENDE GLEISE

107.00 2.00

STRADA STATALE S.S.12
STRASSE S.S.12

~2
.1

2

OPERA DI PRESA L=14.70 m
EINLAUSSBAUWERK L=14.70m

CUNICOLO REALIZZATO CON MICROTUNNELING L=112.00 m
SAMMELEITUNG (MICROTUNNELING) L= 112.00 m

OPERA DI SBOCCO L=7.80 m
AUSLAUFBAUWERK L=7.80 m

5.00

4.75

ø2
.8

5

ø3
.2

5

ø2
.8

5

ø3
.2

5

SOTTOSERVIZI ESISTENTI
(DA VERIFICARE IN SITO LE QUOTE ALTIMETRICHE)
UNTERIRDISCHEN VERSORGUNGSLEITUNGEN
(DIE HÖHEN MÜSSEN VOR ORT ÜBERPRÜFT WERDEN)

P.F.
746.560

1.
50

~1
.8

6
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SISTEMAZIONE IDRAULICA
RIO RIOL ESISTENTE

BESTENDER HYDRAULISCHER
GRUNDRISSPLAN RIOLBACH
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SEZIONE TRASVERSALE TIPO CUNICOLO DI DRENAGGIO RIO RIOL
TYPISCHER QUERSCHNITT ENTWASSERUNGSTOLLEN RIOLBACH

Sub-Baulos

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
attraverso i l bi lancio delle reti di tr anspor to transeuropee
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