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Dove mi trovo?Dove mi trovo?
Da sempre l’umanità si è posta questo quesito. 
Grazie all’ausilio del GPS il Sistema di 
Posizionamento Globale, il lavoro del geodeta si 
è notevolmente semplificato.

L'elaborazione dei dati GPS consente il posizionamento  
del ricevitore. Questo sistema fornisce perciò un 

prezioso supporto in  vari ambiti, per esempio nei servizi 
di protezione civile, interventi dei vigili del fuoco ecc.

Nell’ultimo decennio è andato sempre più
consolidandosi l'uso del GPS per scopi topografici e 

cartografici. Una corretta elaborazione dei segnali 
satellitari ricevuti, consente di eseguire misure con 

precisioni centimetriche.
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Posizionamento assolutoPosizionamento assoluto

La tua posizione La tua posizione èè::

Lat: 46Lat: 46°°2222’’3535’’’’

LonLon:11:11°°1616’’5252””

precisione < 15 mprecisione < 15 m

Utilizzato per applicazioni di navigazione.Utilizzato per applicazioni di navigazione.
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Posizionamento relativoPosizionamento relativo

Precisioni Precisioni centimetrichecentimetriche
(metriche e sub metriche GIS)(metriche e sub metriche GIS)

Consiste nel determinare una Consiste nel determinare una base (vettore)base (vettore),, ciocioèè la posizione relativa la posizione relativa 
tra due ricevitori GPS (sia in tempo reale che in posttra due ricevitori GPS (sia in tempo reale che in post--processing).processing).

REFERENCE REFERENCE 
punto di coordinate note punto di coordinate note 
o Stazione permanenteo Stazione permanente

D = Baseline

2 operatori2 operatori2 strumenti2 strumenti

Durata misure:Durata misure:

ROVER       ROVER       
Posizione da determinarePosizione da determinare

pochi minuti  pochi minuti  24 24 oreore

Dipendenti dalle Dipendenti dalle distanze distanze e e 
dalle dalle precisioni precisioni richieste.richieste.

Calcolo in ufficioCalcolo in ufficio

Rilievo StaticoRilievo Statico
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Rilievi RTKRilievi RTK--DGPSDGPS

Precisioni Precisioni centimetrichecentimetriche con strumentazione con strumentazione topografichetopografiche

Metriche Metriche o o submetrichesubmetriche con strumentazione  GIScon strumentazione  GIS
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I vantaggi del rilievo RTKI vantaggi del rilievo RTK
• Si eliminano i tempi di calcolo in ufficio

Da notare però che Da notare però che ……..
• Servono almeno  2 strumenti e 2 operatori
• Non ci si accorge di eventuali errori se non si misura il 

punto più volte.
• Il collegamento Master Rover deve essere sempre attivo 

(Radio modem, GPRS, GSM)

• Per basi superiori ai 15 km si perde in precisione.

• Le coordinate dei punti sono note già in campagna.

• Si riducono notevolmente i tempi di misura (sono sufficienti 
pochi secondi per determinare la posizione del punto con 
precisione centimetriche)
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Reti di stazioni permanenti NRTKReti di stazioni permanenti NRTK

APOS – Austrian Positioning Service

In Italia il servizio in tempo reale viene fornito da reti locali. Ogni regione tende a gestire la propria rete.

SWIPOS – Swiss Positioning Service

Liguria

Campania
Veneto Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Puglia

Trentino

Sardegna Sicilia

AbruzzoAlto Adige

Negli ultimi anni la realizzazione delle reti di stazioni permanenti che inviano correzioni 
differenziali ha avuto un notevole sviluppo. In molti stati europei si sono realizzati dei servizi 
in tempo reale a livello nazionale come ad esempio in Austria e Svizzera.
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ConfigurazioneConfigurazione delladella reterete GNSSGNSS

In Provincia nel 2006 abbiamo avviato in via sperimentale un servizio di 
correzione di rete utilizzando le 4 stazioni permanenti già esistenti

MABZMABZ
MITTMITT

STBZSTBZ

BZRGBZRG

PILAPILA

BRBZBRBZ

PRETPRETSTPOSSTPOS
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StoriaStoria delledelle stazionistazioni permanentipermanenti
in in ProvinciaProvincia didi BolzanoBolzano

1997- - - BZRG inserita nella rete di stazioni Euref ed IGS (298/1998)

REALIZZAZIONI:

2008 - - - aggiornamento delle stazioni da GPS a GPS & GLONASS

2007 - - - PILA

2004 - - - (MABZ-STBZ-BRBZ) realizzate come supporto ai rilievi

2009 - - - PRET
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Geologico e 
Prove materiali è stata inserita nella rete la stazione 
GPS Mitt realizzata nel 2005 e che fa parte del 
progetto  Interreg III.

2010 - - - MITT

di laser scanning eseguite dalla Provincia
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MABZMABZ
MITTMITT

STBZSTBZ

BZRGBZRG

PILAPILA

BRBZBRBZ

PRETPRET

Collaborazioni con Enti che Collaborazioni con Enti che 
forniscono servizi analoghiforniscono servizi analoghi

KOPS

KRBG

HFLK

MUEN KTZB

SILL
ARD2

PEIO
SARN

TREN

POZZ
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Riduce il numero delle 
proprie stazioni con un 
notevole risparmio sui 
costi d’ acquisto e di 
gestione delle stesse. 

Grazie alla disponibilità di 
stazioni esterne alla Provincia, 
le correzioni di rete coprono 
tutto il territorio provinciale. *

LL’’importanza della collaborazioneimportanza della collaborazione

Garantisce una ridondanza 
che consente un servizio 
ininterrotto anche in caso di 
momentaneo ed improvviso 
guasto di qualche stazione 
permanente.

*salvo locale mancanza di segnale della rete GSM-GPRS
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attivo 24 ore 
7 giorni su 7
disponibilità 99%

I I serviziservizi STPOSSTPOS

STPOS 

distribuisce

I dati Rinex per  
applicazioni in     

post-processamento

i dati di correzione 
per i rilievi in 
tempo reale

Servizio completamente
gratuito

Collaborazione e scambio dati con tutti gli enti ed istituzioni di ricerca
che ne fanno richiesta.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

STPOS (South Tyrolean POsitioning Service), Nuccio Di SclafaniSTPOS (South Tyrolean POsitioning Service), Nuccio Di Sclafani

StrutturaStruttura del  del  SistemaSistema

Stazioni Gps & Glonass

Server

PC Backup Restore

Proxy Server

INTERNET 
dati RINEX

GSM 
GPRS/NTRIP 

RTCM

NMEANMEA

RTCMRTCM NMEANMEA

RTCMRTCM

RETE

RTCM RTCM datidati di di correzionecorrezione

NMEA NMEA posizioneposizione approssimataapprossimata
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Il servizio in tempo realeIl servizio in tempo reale
Consente la determinazione della posizione del Rover inviando le:

Correzioni rispetto 
alla stazione più
vicina (nearest)

Correzioni di 
Rete

Oltre ai vantaggi tipici dei rilievi RTK le correzioni di
rete forniscono soluzioni più omogenee e coerenti
rispetto al calcolo da una stazione singola. E sono 
disponibili anche in caso di malfunzionamento di una 
singola stazione.

Correzioni di rete Master AuXiliary(MAX)

• Differenze prime delle stazioni ausiliarie
• Correzioni differenziali della stazione Master
Il Rover riceve:

Utilizzando le osservazioni della cella, il Rover 
calcola la propria posizione.
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non richiede
NMEA

Ottimizza le 
informazioni 

satellitari delle 
singole 
stazioni. 

Attualmente 
solo GPS

ProdottiProdotti resiresi
disponibilidisponibili

Impostare sul 
Rover:

- numero IP

- numero porta

- formato RTCM 

- tipo  autenticazione

- Advunullantenna

- selez. il prodotto

richiede
NMEA
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Test eseguiti con strumentazione a doppia Frequenza, 
utilizzando le correzioni di rete, in presenza di una 

configurazione satellitare ottimale e una buona copertura del 
segnale GPRS hanno fornito mediamente le seguenti precisioni:

+/- 2.5 cm in planimetria e +/-5 cm in quota.

Precisioni e presupposti tecnici:Precisioni e presupposti tecnici:

Le precisioni delle singole misure non dipendono unicamente 
dalle correzioni trasmesse. Si deve sempre tenere conto della
ricezione satellitare del Rover e dalla copertura GSM o GPRS.

In condizioni ottimali STPOS-Real Time consente la 
determinazione del primo punto entro 2 minuti (collegamento al 
server, fissaggio delle ambiguità di fase del segnale GPS e 
determinazione delle coordinate).
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PrincipaliPrincipali vantaggivantaggi utilizzandoutilizzando
STPOSSTPOS

Necessario un unico strumento 

Maggiore flessibiltà

Risparmio nei costi per l’acquisto e gestione di una propria Reference.

Risparmio di tempo non serve cercare un punto di coordinate note dove mettere la 
Refernce, raggiungerlo, stazionare lo strumento, mettere in sicurezza, 
recuperarlo a fine lavoro ecc..

spesso sufficiente l’impiego di

Precisioni più uniformi e coerenti rispetto al calcolo da una stazione singola.

un unico operatore

Coordinate nel sistema di riferimento ufficiale.
Pertanto i rilievi possono essere inseriti senza ulteriori elaborazioni nella cartografia locale. 

Affidabilità del dato le correzioni provengono da più stazioni.

Correzioni di rete consentono precisioni centimetriche anche con elevate 
interdistanze tra stazione permanente e Rover.
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Rilievi catastali e topografici Studi scientifici e ricerca

Rilievi di laser scanning

Aerofotogrammetria

Rilievi - Gis

Rilievi forestali
Se associate a temperatura e pressione le 
osservazioni GPS consentono la stima del 
contenuto d’acqua precipitabile fornendo 
utile contributo per le previsioni di 
precipitazioni intense a scala locale. 

Prevenzione e gestione del rischio e delle 
emergenze

STPOS oltre a fornire agli utenti locali gli strumenti necessari per rendere il rilevamento più semplice 
ed economico vuole fornire l’ assistenza ed in collaborazione con l’utente proporre e studiare nuove 

applicazioni tenendo conto delle varie necessità territoriali e dei differenti livelli di precisione.

Orientamento

Possibili Possibili applicazioniapplicazioni

Meteorologia

Operazioni di soccorso
rilievi della zona d’intervento ed in 
generale per la gestione delle emergenze 
protezione civile 118, vigili del fuoco 
(gestione flotta), ecc.

sistema di riferimento,monitoraggio 
geodinamico per il controllo delle 
deformazioni crostali come contributo 
alla conoscenza del rischio sismico, e 
monitoraggio dei fenomeni franosi.

Protezione Civile

Tutela dell’ambiente
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Come diventare utente ed accedere Come diventare utente ed accedere 
al servizio in tempo reale?al servizio in tempo reale?

Le correzioni rese disponibili da STPOS, sono da utilizzarsi esclusivamente all’interno del 
territorio della Provincia di Bolzano. L’utilizzo al di fuori del territorio provinciale, potrà
comportare l’esclusione dal servizio stesso, nonché l’addebito di eventuali costi e danni. Chi ha 
necessità di misurare in territorio austriaco, svizzero o trentino deve utilizzare i vari servizi locali.

Compilando il modulo scaricabile dal sito www.stpos.it

inviare via Fax al 
numero:0471-417349

oppure via E - mail a 
stpos@provincia.bz.it

Entro 48 ore viene attivato l’utente e tramite un e-mail viene 
comunicato user-name e Password
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STPOS STPOS PostprocessingPostprocessing (RINEX)(RINEX)

Dati storici precedenti a tale data devono essere richiesti via 
e-mail all’ indirizzo: stpos@provinz.bz.it

STPOS rende disponibili i dati delle proprie stazioni di riferimento 
per la post - elaborazione.

Tutti i dati di misura (GPS & GLONASS), vengono salvati e 
archiviati dalla centrale STPOS e sono resi disponibili in formato 
Rinex per 6 mesi sul portale dell’ufficio per il rilevamento geodetico 
nell’apposita sezione SpiderWeb.

www.stpos.it

Richiesta registrazione online
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SezioneSezione SpiderWebSpiderWeb
Registrazione per Real TimeRegistrazione 

online per scarico
Rinex

Visualizzazione in tempo reale dello 
stato della rete 
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SezioneSezione SpiderWebSpiderWeb

Creazione File Rinex

Download File Rinex creati
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importare nel proprio 
software
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Geoide:Geoide:
Quote ortometriche, Quote ortometriche, ellissoidicheellissoidiche, ondulazione del geoide, ondulazione del geoide

Hh

N

Le misure GPS forniscono le quote ellissoidiche (h) e sono collegate alle 
quote ortometriche tramite la seguente relazione: 

(N) ondulazione geoidica

(h) quota ellissoidica

(H) quota ortometrica

H = h - NP

Ellissoide

Geoide

Superficie 
topografica

Il modello locale Il modello locale 

L’Ufficio per il rilevamento geodetico di Bolzano, ha elaborato un proprio 
modello del Geoide locale. Tale modello consente d’ottenere precisione 
nella stima delle quote d’uso di ± 20 cm. Il grigliato contenente i valori N è
disponibile e se opportunamente convertito è utilizzabili all’interno della 
propria strumentazione.
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ModelloModello localelocale deldel GeoideGeoide

Per migliorare questo modello  in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare 
stiamo eseguendo sia misure di livellazione di alta precisione sia misure 

gravimetriche su tutto il territorio provinciale
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SistemaSistema didi RiferimentoRiferimento
Tutti i rilievi presuppongono l’uso di un sistema di riferimento.

Il sistema di riferimento utilizzato nella Provincia Autonoma di Bolzano è

Nel 2008 l’IGM, ha definito un nuovo sistema di Riferimento Geodetico

Per definire tale Sistema l’IGM ha realizzato una 
rete di stazioni permanenti GPS.

La Rete Dinamica Nazionale RDN

dal 01-01-2009 è ufficialmente il

ETRF2000 (2008.0)

ETRS89 (ETRF89)

Sistema di Riferimento italiano.
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SistemaSistema didi RiferimentoRiferimento
Prossimamente STPOS erogherà i servizi di posizionamento nel sistema

e non più in

Ai fini dei rilievi cartografici e topografici le differenze sono trascurabili. 

Questo ci consente di condividere lo stesso Sistema di Riferimento 
con le stazioni provenienti dalle altre reti, rendendo le stazioni più

coerenti tra loro aumentando la qualità delle correzioni di rete.

ETRF2000 (2008.0) ETRF89

-0.020.01-0.011043.74684752.265196713.151043.76684752.275196713.14Vipiteno Sterzing

-0.030.030.001092.05618606.675171438.081092.08618606.675171438.05Malles Mals

0.010.02-0.01329.13679307.215152147.59329.12679307.225152147.57Bolzano Bozen

-0.020.010.00903.75724458.155186757.39903.77724458.155186757.38Brunico Bruneck

Δ hΔ EΔ Nell.EstNordell.EstNordReference

ETRF2000(2008)ETRF89
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