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Gestione del rischio e rischio residuo

“ART 14 CdS: Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita'

della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione….delle strade, delle loro 

pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico 

dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; ….”
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Norme che impongono un livello prestazionale

della rete sempre più alto

Teconologie avanzate di monitoraggio e 

rilevamento

Consapevolezza del cittadino dei propri diritti, 

in particolare del diritto alla salute, del quale 

la tutela della sicurezza stradale è una 

componente

Metodologia di programmazione secondo 

priorità basate su criteri oggettivi

Ambiziosi obiettivi europei di diminuzione dei 

decessi, dei feriti e dei sinistri sulle strade

Campagne di sicurezza stradale ‘No credit’,     

‘2 targhe blu’ e ‘SOS Zebra’

Tendenza giurisprudenziale ad applicare il 

concetto di responsabilità oggettiva al posto di 

quello di responsabilità extracontrattuale

- ad impossibilia nemo tenetur

- discrezionalità amministrativa
- principio dell‘adeguatezza
- efficacia, economicità, trasparenza

Riduzione generalizzata delle risorse per la 

manutenzione

Livello di rischio residuo, che deve essere   

reso noto

introduzione



settori

Componenti prese in esame

� Gallerie - illuminazione

� Ponti

� Opere protettive contro la caduta sassi

� Pavimentazione e sottofondi

� Banchettoni e barriere stradali
I° PASSO: catasto e ordinamento degli interventi per prioritá all´interno delle singole

componenti

II° PASSO„come dividere le risorse tra queste componenti in funzione della sicurezza?“



gallerie - illuminazione

191 gallerie per un tot.  di 52 Km (195 gallerie 55 Km) di cui:

� 10  con  L   > 1000 m (11)

� 16  con  500 m < L < 1000 m (18)

� 22  gallerie complesse con lunghezza equivalente o superiore a 1 Km 

� 83  con  125 m < L <   500 m  (84)

� 82  con  L < 125 m

Impianti vecchi di illuminazione e relativa lista

di priorità, parametri e classifica

Procedura di intervento – Nel 2005 lista

priorità per 59 gallerie basata su:

� lunghezza

� TGM (con pesi da 1 a 7 tra 3000 e 24000)

� SS/SP

� sviluppo planoaltimetrico

� illuminazione esistente (con pesi da 20 a 1 tra 0 e 100)

� situazione dei quadri (con pesi da 10 a 0,5 tra nullo e buono)

� situazione impianti/canala (con pesi da 5 a 0,5 tra nullo e buono)

� presenza di finestre (con pesi da 0,1 a 1 se presnte o meno)

pos. 21 su 59 in 5 anni

Dati gallerie in gestione
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34.122LUNGHEZZA compl. IMPALCATI (m) =
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CONTEGGIO PATRIMONIO PONTI

Lista priorità lavori

ponti



opere protettive contro la caduta sassi

BUWAL



Pavement Condition Index – P.C.I.

pavimentazione e sottofondi



Lista priorità lavori

1a

1b

2

3

banchettoni e barriere stradali

Dati barriere stradali



Con gli strumenti di cui sopra viene facilitata la definizione degli 

interventi prioritari per ogni componente, ma non si dispone di uno 

strumento analogo per ripartire il budget totale tra le varie componenti 

dell´infrastruttura
II° PASSO:

Alcuni criteri di valutazione adottabili per la definizione delle prioritá

TRA LE VARIE COMPONENTI L´INFRASTRUTTURA STRADALE

� Certezza

� Tutela utente

� Mancato intervento

� Interazione utente - gestore

� Richiesta danni - soccombenza



801005080100Parametro di 
valutazione

Norme 
prestazionali per 
barriere nuove e 
circolare su 
adeguamento 
graduale delle 
vecchie barriere

Norme su IRI e 
su coefficiente di 
aderenza e su 
portanza del 
sottofondo e 
metodologia 
P.C.I. (pavement
condition index)

Decreto Legge 
180/98 
individuazione 
livello di 
pericolosità in 
base alla 
cognizione di 
eventi

Masse 
ammissibili
passate da 12 t a 
60 t. Carico per 
asse passato da 
8 t a 30 t. Dal 
2001 al 2011 
l‘aumento medio
dei mezzi pesanti
(>3,5 t ) lungo le 
principali arterie è 
quasi 
raddoppiato. 

DM 2005 impone
l‘adeguamento
nel più breve 
tempo possibile
alla norma, 
compatibilmente
con le risorse
finanziarie

Input normativo
o necessità
secondo le 
regole dell‘arte

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

certezza



701003070100Parametro di 
valutzazione

Stato delle 
barriere e 
resistenze di cls
e acciai 
esattamente 
misurabile

Con strumenti ad 
alto rendimento, 
ma onerosi. 
Possibili 
misurazioni locali 
e/o estese 
all'intera rete.

Non è prevedibile 
“quando” si 
verificherà 
l'evento: il grado 
di affidabilità 
della previsione 
non è quindi 
dato, mentre lo è 
la pericolosità

La capacità o 
meno del ponte
di sopportare il 
carico è un dato 
certo.
La presenza di 
mezzi pesanti è 
certa.

La carenza di 
illuminazione è 
un dato certo e 
misurabile

Misurabilità ed
affidabilità del 
dato

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

certezza



0-70-50-100-100Parametro di 
valutazione

Non esiste un 
segnale 
specifico. 
E'difficile 
ipotizzare una 
velocità d'urto al 
di sotto della 
quale la barriera 
in cattivo stato di 
manutenzione 
resisterebbe.

L'utente può 
essere avvisato 
con segnaletica

L'utente è 
avvisabile SOLO 
del pericolo di 
presenza di sassi 
sulla carreggiata 
- significato del 
segnale secondo 
CDS

L'utente può 
essere avvisato 
con segnaletica 
sui ponti

L'utente può 
essere avvisato 
con segnaletica 
sui portali

Possibilità di 
informare
l‘utente in 
maniera locale
ed efficace

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

tutela dell’utente



-20-70-70-100-70Parametro di 
valutazione

È diffcilmente
definibile un 
comportamentoo
adeguato. 
Ricordare tuttavia 
art. 141 CDS.

L'utente può 
recupare
sicurezza 
diminuendo la 
velocità, ma 
questo è 
possibile solo fino 
ad un certo livello 
del degrado.

Non ha strumenti 
di autoprotezione
contro la caduta 
di sassi: può solo 
evitare l'impatto 
con sassi sulla 
carreggiata.

L'utente tende a 
non rispettare il 
limite di portata in 
mancanza di 
assidui controlli 
delle forze 
dell´ordine

Aumento della 
distanza di 
sicurezza e 
diminuzione della 
velocità

L‘utente può
ridurre il rischio
modificando il 
proprio
comportamento

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

tutela dell’utente



-10-80-100-70Parametro di 
valutazione

Se fosse 
informato, 
potrebbe 
adottare una 
condotta di guida 
particolarmente 
prudente.

È costretto a 
rallentare, disagio 
alla guida, rischio 
di danni al 
veicolo.

Non ha 
possibilità di 
proteggersi dal 
crollo, può 
evitare l'impatto 
con sassi sulla 
carreggiata.

I limiti di portata, 
se non drastici, 
vengono 
generalmente 
ignorati.

Si verifica la 
tendenza a 
ridurre la V. in 
gallerie scure

L‘utente accetta
di modificare il 
proprio
comportamento

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

tutela dell’utente



50050500Parametro di 
valutazione

Il mancato
intervento è 
causa di 
pericolo
indipendente-
mente dal 
comportamento
dell‘utente

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

mancato intervento



Progressivo
degrado fino alla 
perdita totale di 
efficacia

La mancata 
manutenzione 
innesca il 
degrado fino alla 
necessità di 
rifacimento del 
sottofondo, con 
spese e disagi al 
traffico 
notevolissimi e 
costi 
quadruplicati.

Le conseguenze 
per le persone 
possono essere 
letali con forte 
impatto emotivo 
e negativo per il 
gestore di rete

Progressivo 
degrado, fino a 
compromettere la 
capacità portante 
del ponte e 
renderne 
necessario il 
rifacimento con 
gravi disagi e 
costi elevatissimi.

Mancato
miglioramento
della sicurezza

Conseguenze
del mancato
intervento

possono:

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

mancato intervento



0100201000aggravare i 
costi e disagi
per la 
circolazione se 
tardivo

100
(perdita controllo
del veicolo non è 
compensata dal 
contenimento in 
carreggiata della

barriera
inefficiente)

050
(il masso non) 

viene trattenuto

1080
(scarsa visibilità
dei mezzi o degli
utenti coinvolti)

aggravare le 
conseguenze
del sinistro

0100501050essere causa 
del sinistro

010050
(il masso crolla

indipendent. dalla
presenza della

protezione)

10
(il sinistro

avviene se si
superano i limiti

di portata)

100essere
concausa del 
sinistro

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

mancato intervento



0-10050-20-20Parametro di 
valutazione

Il posizionamento 
provvisorio di 
elementi 
prefabbricati New 
Jersey restringe 
notevolmente la 
carreggiata e 
quindi non 
sempre 
utilizzabile; non è 
pienamente 
efficace anche se 
fortemente 
migliorativo.

L'ente può 
tutelarsi con la 
segnaletica di 
strada dissestata 
e limiti di velocità

Di fatto è 
impossibile la 
tutela contro tutti 
i rischi di caduta 
sassi

L'ente può 
tutelarsi 
imponendo un 
limite di portata, 
ma il controllo è 
oneroso e raro.

La mancata 
modifica del 
comportamento 
può essere 
rilevata  e 
facilmente 
sanzionabile, ma 
richiede presenza 
agenti.

Possibilità di 
autotutela del 
gestore ed
efficacia
sanzioni

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

interazione utente/gestore



507008030Parametro di 
valutazione

Rallentamenti e 
disagi alla 
circolazione

Scarso: il limite 
non viene 
rispettato.

NulloL’interdizione 
comporta un 
danno notevole 
all’economia 
locale

Perdita di 
immagine per 
gallerie obsolete

Effetti della
misura di tutela

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

interazione utente/gestore



01005040-50Parametro di 
valutazione

L'utente non è in 
grado di 
percepire, tranne 
casi estremi, la 
carenza delle 
barriere e quindi 
la diminuzione di 
sicurezza.

La sensibilità 
verso la carenza 
del manto 
stradale è alta e 
innesca proteste

Solo dopo 
l’evento. L’utente 
dà per scontato 
che queste opere 
debbano essere 
fatte e siano già 
esistenti.

Forti critiche 
dell’economia per 
i limiti di portata e 
pressioni per 
aggirarli

Percepire la 
scarsa 
illuminazione

Sensibilità
dell‘utente al 
problema, 
consapevolezza

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

interazione utente/gestore



7%31%% di richieste di 
danni sul totale 
delle richieste
nel 2010

N.B.:
3 processi con 
tre decessi

40%70%% di soccom-
benza o di 
riconoscimento
dell‘indennizzo
o danno nel
2010
N.B.: la % di 
accoglimento
riferita a tutti i 
sinistri è del 
43%

Banchettoni e 
barriere stradali

Pavimentazione
e sottofondi

Opere protettive
contro la caduta
sassi

PontiGallerie -
illuminazione

Componente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

richiesta danni - soccombenza



0
50
0

-100
70

100

50
0

50

-20
80
40

-20
30
-50

Interazione utente/gestore
- possibilità autotutela gestore ed efficacia sanzioni
- effetti della misura di tutela
- sensibilità dell‘utente al problema, consapevolezza

50
0
0

100
0

0
100
100
0

100

50
50
50
50
20

50
10
10
10

100

0
100
50
80
0

Mancato intervento
- pericolo indipendente da comportamento utente
- può essere concausa del sinistro
- può essere causa del sinistro
- aggrava conseguenze del sinistro
- aggrava costi se tardivo

0
-20
-10

-70
-70
-80

-50
-70
-10

-100
-100

0

-100
-70
-70

Tutela utente
- possibilità informazione all‘utente
- riduzione rischio modificando comportamento
- accettabilità modifica comportamento richiesta

80
70

100
100

50
30

80
70

100
100

Certezza
- input normativo
- affidabilità e misurabilità del dato

Barriere
stradali

Pavimen-
tazione

Opere
protettive

PontiGallerieComponente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

riepilogo, sommatoria e confronto valutazioni >>>



27,45%31,14%18,30%10,74%12,37%
Percentuali investimenti – media su 10 anni – rispetto
al budget totale della manutenzione straordinaria
(escluse spese tecniche, Silos, contributi ai comuni)

21,80%27,04%25,27%16,67%10,22%Peso percentuale rispetto al totale

320397371230150Sommatoria e confronto valutazioni

7
40

31
70

Richiesta danni - soccombenza
- % richieste di danni sul totale richieste nel 2010
- % di soccombenza nel contenzioso ric. indennizzo

Barriere
stradali

Pavimen-
tazione

Opere
protettive

PontiGallerieComponente

Prospetto delle considerazioni rispetto alle singol e componenti e valutazione per 
l’attribuzione dei fondi

riepilogo, sommatoria e confronto valutazioni

dovremmo investire in quest’ordine di 
importanza:

negli ultimi 10 anni abbiamo investito 
così: (N.B.: spese di manutenzione 
straordinaria)

- pavimentazione
- caduta sassi
- barriere
- ponti
- gallerie

- pavimentazione
- barriere
- caduta sassi
- gallerie
- ponti

<<<
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